
 

บทที่ 9 

การเขียนภาพตัด 
 

 วัตถุในงานวิศวกรรมโดยสวนใหญน้ันจะมีความซับซอนอยูภายในคอนขางมาก ยกตัวอยาง

เชน เครื่องยนตของรถยนต ซ่ึงภายในนั้นจะประกอบไปดวยชองสําหรับกระบอกลูกสูบ หรือโพรงสําหรับ

นํ้าหลอเย็น เปนตน ชองหรือโพรงภายในเหลานี้ทําใหการเขียนภาพออโธกราฟกของเครื่องยนต

ประกอบไปดวยเสนประเปนจํานวนมากซอนทับกัน การทําความเขาใจกับภาพที่ประกอบไปดวยเสนประ

จํานวนมากเชนนี้จึงไมใชเร่ืองงาย ดังน้ันการนําเสนอภาพออโธกราฟกของวัตถุที่มีเสนประมาก ๆ จึง

นิยมใชเทคนิคการแสดงภาพตัดของวัตถุเขามาชวย ซ่ึงเทคนิคนี้จะทําใหภาพออโธกราฟกที่ไดสามารถ

แสดงขอมูลเกี่ยวกับชองหรือโพรงที่มีอยูภายในวัตถุโดยไมตองเขียนเสนประอีก ดวยสาเหตุน้ีเองทําให

การอานภาพออโธกราฟกหรือการทําความเขาใจกับโครงสรางภายในของวัตถุน้ันสามารถทําไดงายขึ้น

ดวย ดังตัวอยางที่แสดงในรูปที่ 9.1  

   

 

 

 

 

 

หัวขอถัดไปในบทนี้ที่จะกลาวถึงจะเปนภาพรวมของการเขียนแบบวิศวกรรม จากนั้นจะเปนหัวขอที่

เกี่ยวกับเทคนิคตาง ๆ ในการสรางภาพตัดของวัตถุซ่ึงมีอยูดวยกันหลายเทคนิค ซ่ึงเทคนิคตาง ๆ 

เหลานี้จะชวยทําใหการเขียนภาพออโธกราฟกทําไดงายขึ้นและเขาใจไดงายขึ้นดวย  

รูปที ่9.1  แสดงตัวอยางของภาพที่ใชและไมไดใชเทคนิคการแสดงภาพตัด   
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9.1 ภาพรวมของการเขียนแบบวิศวกรรม  

 ดังที่ไดเคยกลาวไปแลววางานเขียนแบบวิศวกรรมนั้นมีวัตถุประสงคเพ่ือสื่อสารขอมูลที่

เกี่ยวกับขนาดและรูปรางของวัตถุ โดยแปลงขอมูลเหลานี้ที่จากเดิมเปนขอมูลในสามมิติลงมาบนสื่อสอง

มิติเชนกระดาษ เปนตน การแปลงขอมูลจากสามมิติมาเปนสองมิติน้ัน เราจะใชเครื่องมือที่เรียกวาการ

ฉายภาพแบบออโธกราฟกเขามาชวย แตในบางครั้งการฉายภาพออโธกราฟกแบบธรรมดาก็ไมสามารถ

สื่อสารขอมูลของวัตถุใหผูอานแบบเขาใจไดงาย จึงจําเปนที่ตองนําเอาเทคนิคอ่ืน ๆ มาใชเสริมเพ่ือให

ภาพออโธกราฟกที่เขียนขึ้นมานั้น สามารถทําความเขาใจไดงายขึ้น เชน การใชสัญนิยมที่ไดเรียนไป

แลวในบทที่ 8 รวมถึงเทคนิคการเขียนภาพตัดที่จะไดเรียนในบทนี้หรือหัวขอที่จะไดกลาวถึงในบทที่ 10 

ซ่ึงเกี่ยวกับสัญนิยมของการเขียนภาพตัด หัวขอเหลานี้ถือวาเปนเทคนิครูปแบบหนึ่งที่จะนํามา

ประยุกตใชกับการเขียนภาพออโธกราฟกเพื่อใหภาพที่ไดสามารถทําความเขาใจไดงายขึ้น เพ่ือใหเห็น

ถึงภาพรวมของการเขียนแบบวิศวกรรมที่กลาวมานี้ไดชัดเจนยิ่งขึ้น ขอใหดูความเกี่ยวเนื่องของหัวขอใน

บทตาง ๆ ที่ไดเรียนมา วามีความสัมพันธอยางไรกับการเขียนแบบวิศวกรรมดังแผนภูมิที่แสดงในรูปที่ 

9.2  

  

 

 

 

 

 

 

  

9.2 แนวคิดในการสรางภาพตัด 

 กอนที่จะกลาวถึงคําศัพทที่ใชในการเขียนภาพตัดนั้น จะขอแสดงแนวคิดในการสรางภาพ

ตัดและภาพออโธกราฟกของภาพตัดเสียกอน พิจารณารูปที่ 9.3 จากรูปแสดงวัตถุและภาพออโธกราฟก

ของวัตถุชิ้นนั้นซึ่งประกอบดวยภาพดานหนาและภาพดานบน จากรูปจะเห็นวาภาพดานหนาที่ไดมี

เสนประเปนจํานวนมาก การทําความเขาใจหรือตองการบอกขนาดกับภาพที่มีเสนประมาก ๆ เชนน้ีจึงไม

Object

Working
drawing

Clear ?

Orthographic
projection

(convention)

Section views
convention

Section Views

Orthographic 
Projection

Finish

Yes

No

Dimensioning

รูปที่ 9.2  แผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวางหัวขอในบทตาง ๆ กับการเขียนแบบวศิวกรรม 
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เหมาะสม แตถาใชหลักการสรางภาพตัดเขามาชวยแลว ก็จะทําใหปญหาดังกลาวหมดไป โดยหลักการ

ของการสรางภาพตัดก็คือการสมมติระนาบตรงขึ้นมาหนึ่งระนาบ แลวใชระนาบนั้นเปนเสมือนใบมีด ตัด

ผาวัตถุออกดังแสดงในรูปที่ 9.4ก จากนั้นใหก็ทําการยกชิ้นสวนที่ถูกตัดแลวออกไปดังรูปที่ 9.4ข โดย

เลือกยกชิ้นสวนที่บดบังทิศทางการมองวัตถุของผูสังเกตุ คราวนี้เม่ือผูสังเกตุมองวัตถุใหมอีกครั้งหนึ่งจะ

พบวา บริเวณเดิมที่เคยถูกซอนและตองเขียนเปนเสนประนั้น กลับกลายมาเปนพ้ืนผิวที่ไมถูกซอนอีก

ตอไปแลว ทําใหภาพออโธกราฟกที่เขียนออกมาไมมีเสนประปรากฎอยูดังแสดงในรูปที่ 9.4ค แตอยางไร

ก็ดีเพ่ือใหภาพที่เขียนนั้นเขาใจไดงายขึ้นจึงมีการเขียนเสนแรเงาเพื่อแสดงวาบริเวณใดเปนเนื้อของวัตถุ

ที่ถูกใบมีดตัด และบริเวณใดเปนชองวางบาง การใชระนาบแทนใบมีดในการตัดวัตถุเปนสวน ๆ ดังที่

กลาวไปแลวขางตนน้ันเปนเพียงการสมมติเทานั้น ไมใชการตัดวัตถุจริง ๆ ดังน้ันภาพดานบนของวัตถุที่

เขียนก็ยังคงตองมีลักษณะเหมือนเดิม (ไมใชเขียนเพียงครึ่งเดียว) ดังแสดงในรูปดานบนของรูปที่ 9.4ค 

จากรูปจะเห็นวามีการเขียนเสนเพ่ิมขึ้นมาอีกเสน (คลายเสน center line ที่มีเสนหนาที่ปลายทั้งสองดาน) 

ในภาพดานบน ซ่ึงเสนดังกลาวใชเพ่ือแสดงแนวที่ระนาบสมมติน้ันตัดผานวัตถุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 9.3  วัตถุตวัอยางและภาพออโธกราฟก 

รูปที่ 9.4  แนวคิดของการสรางภาพตัดโดยใชระนาบสมมติแทนใบมีด 

(ก) (ข) (ค) 
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9.3 คําศัพททีเ่ก่ียวกับการเขียนภาพตัดและการใชงาน  

9.3.1 Cutting Plane   

Cutting plane เปนระนาบที่สมมติขึ้นเพ่ือใชตัดวัตถุ เพ่ือเปดใหเห็นรายละเอียดดาน

ในที่ตองการ (รูปที่ 9.5) 

 

 

 

 

 

9.3.2 Cutting Plane Line   

Cutting plane line เปนเสนแสดงขอบของระนาบที่ใชตัดวัตถุ ซ่ึงเสนดังกลาวจะไป

ปรากฎอยูในภาพออโธกราฟกดังแสดงในรูปที่ 9.6 โดยเราจะแสดงเสน cutting plane line น้ีดวยเสน

รูปแบบตาง ๆ กันดังที่จะไดอธิบายตอไป 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบของเสน cutting plane line แบบแรกที่จะแนะนําใหรูจักนั้น จะเขียนดวยเสนเขม มีลักษณะเปน

เสน ยาว-สั้น-สั้น สลับกันไป โดยตองเริ่มตนและจบทายดวยเสนยาว ที่ปลายทั้งสองดานของเสนจะมีหัว

ลูกศรกํากับอยูดังแสดงในรูปที่ 9.7ก โดยทิศทางของหัวลูกศรจะชี้ไปในทิศทางที่ผูสังเกตุจะมองวัตถุเม่ือ

ตัดบางสวนของวัตถุออกไปแลว เสน cutting plane line รูปแบบที่สองจะเปนเสนประเขมที่มีปลายทั้ง

สองเปนหัวลูกศรดังแสดงในรูปที่ 9.7ข ซ่ึงทิศทางของหัวลูกศรนั้นจะมีความหมายเชนเดียวกับที่ใชใน

Cutting
plane

Cutting plane line

รูปที่ 9.5  ตัวอยางของ cutting plane 

รูปที่ 9.6  ตัวอยางของ cutting plane line 
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เสน cutting plane line รูปแบบแรกนั่นเอง รูปแบบของเสนทั้งสองแบบนี้เปนไปตามมาตราฐาน ANSI 

สวนเสน cutting plane line รูปแบบที่สามจะใชเสน center line ซ่ึงเปนเสน ยาว-สั้น สลับกันไป โดยที่

ปลายทั้งสองดานจะมีลักษณะเปนเสนเขมหนาดังแสดงในรูปที่ 9.7ค และจะมีหัวลูกศรที่ปลายหรือไมมีก็

ได สําหรับเสนรูปแบบสุดทายนี้เปนเสนตามมาตราฐาน JIS และจะเปนรูปแบบที่ใชในหนังสือเลมน้ีดวย 

 

 

 

 

 

 

9.3.3 Section Lines (Cross-hatch lines)   

Section lines เปนเสนแรเงาที่ใชแสดงพื้นผิวของวัตถุที่ถูกตัดดวย cutting plane ดัง

แสดงในรูปที่ 9.8 ลักษณะของเสนที่ใชเขียน section lines น้ันจะเปนเสนออนและมีรูปแบบที่แตกตางกัน

ไปโดยขึ้นอยูกับชนิดของวัตถุที่เขียนดวย ซึ่งตัวอยางของเสน section lines สําหรับวัตถุแตละชนิดนั้น

ไดแสดงไวในรูปที่ 9.9ก-จ แตอยางไรก็ดีเพ่ือใหการเขียนเสน section lines ในการเรียนนี้เปนไปได

โดยสะดวก ก็จะขอใชเสน section lines ที่มีลักษณะเปนเสนเอียงที่ขนานกันและมีระยะหางระหวางเสน

เทา ๆ กันดังแสดงในรูปที่ 9.9ก 

 

 

 

 

การเขียนเสน section lines ใหสวยงามนั้นจะตองควบคุมระยะหางระหวางเสนใหสมํ่าเสมอ สวนขนาด

ของระยะหางนั้นก็ขึ้นอยูกับพ้ืนที่ ๆ จะแรเงา น่ันคือถาพื้นที่มีขนาดเล็ก ระยะหางระหวางเสนก็ควรเขียน

ใหเล็ก แตถาพื้นที่ ๆ จะแรเงานั้นมีขนาดใหญ ระยะหางระหวางเสนก็ควรจะมากขึ้นตามไปดวย โดย

ระยะหางระหวางเสนที่แนะนํานั้นควรมีระยะประมาณ 1.5 – 3 มิลลิเมตร ซ่ึงก็ขึ้นอยูกับความเหมาะสม

รูปที่ 9.7  Cutting plane line รูปแบบตาง ๆ 

(ก) 

(ข) (ค) 

ANSI
standard

JIS & ISO
standard

Section lines

รูปที่ 9.8  เสน section lines 
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ของพ้ืนที่ ๆ จะแรเงานั่นเอง สําหรับการควบคุมระยะหางระหวางเสน section lines ที่ดีและไมดีน้ันมี

ตัวอยางแสดงไวในรูปที่ 9.10 สวนขอแนะนําประการสุดทายสําหรับการเขียนเสน section lines ให

สวยงามก็คือ แนวของเสน section lines ที่เขียนนั้นไมควรวางตัวขนานหรือตั้งฉากกับเสนรูปดังที่แสดง

ในรูปที่ 9.11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4 ชนิดของภาพตัด 

Cast iron,
Malleable iron

Steel Concrete Sand Wood

รูปที่ 9.9  Section lines รูปแบบตาง ๆ 

(ก) (ค) (ข) (ง) (จ) 

COMMON  MISTAKE

รูปที่ 9.10  รูปแบบของเสน section lines ที่ดีและไมดี 

COMMON  MISTAKE

รูปที่ 9.11  แนวการเขียนเสน section lines ที่ดีและไมดี 
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 ชนิดของการเขียนภาพตัดนั้นมีอยูหลายชนิดดวยกัน ซ่ึงแตละชนิดก็เหมาะสมกับลักษณะ

ของวัตถุที่ตางกันไป สําหรับชนิดของภาพตัดที่จะกลาวถึงในหัวขอน้ีประกอบไปดวย 

1. Full section 4.  Broken-out section 

2. Offset section 5.  Revolved section 

3. Half section 6.  Removed section 

 9.4.1 Full Section 

  ภาพตัดชนิดแรกนี้เรียกวา full section การสรางภาพตัดชนิดนี้เราจะใช cutting 

plane ที่เปนระนาบตรงตัดผานตลอดแนวของวัตถุดังตัวอยางในรูปที่ 9.12 

 

 

 

 

 

 

 9.4.2 Offset Section 

  ภาพตัดชนิดนี้จะใช cutting plane ที่หักงอไปมา เพ่ือใหสามารถตัดผานรายละเอียด

ภายในตลอดแนวความยาวของวัตถุได ดังตัวอยางที่แสดงในรูปที่ 9.13 และจากรูปจะเห็นวาเม่ือเสน 

cutting plane line มีการเปลี่ยนทิศทาง เราจะเขียนเสนบริเวณนั้นดวยเสนเขมหนา เหมือนกับที่เขียน

บริเวณปลายทั้งสองของเสนดวย 

 

 

 

 

 

รูปที่ 9.12  ภาพตัดแบบ full section 

รูปที่ 9.13  ภาพตัดแบบ offset section 



2  

Niphon 

60  Funda

ในกรณีข

แนวตัดข

ปรากฎเ

การเขีย

 

ภาพตัด

ลักษณะ

ตัวอยาง

ซอนอยูด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wansophark

mental of En

ของภาพตัดแ

ของ cutting 

เปนเสนในภา

ยนเสนขอบดั

สวนเสน

ดังตัวอยางใ

ะของวัตถุไดด

ของวัตถุที่แส

ดวย เพ่ือใหผู

รปู

รูปที่ 9.16  

k 

ngineering D

แบบ offset 

plane ซ่ึงถาใ

าพออโธกราฟ

ดงักลาว ทําใ

นประในภาพ

นรูปที่ 9.15 

ดียิ่งขึ้น หรือ

สดงในรูปที่ 9

ผูอานแบบสา

ปที่ 9.14  ตัว

รูปที่ 9.15

 ตัวอยางภาพ

rawing 

section จะ

ใชหลักการฉ

ฟกดังแสดงใ

ใหภาพออโธ

พตัดนั้นโดยป

 ยกเวนวากา

อถาไมเขียนเ

9.16 จากรูป

มารถเขาใจรู

วอยางการเขี

5  การยกเวน

พตดัที่ควรเขี

ภาพออโธกรา

July 2007

ะเห็นวาวัตถุที

ฉายภาพออโธ

ในรูปที่ 9.14 

ธกราฟกที่ไดเ

ปกติแลวเราจ

ารเขียนเสนป

เสนประลงไป

ปจะเห็นวาภา

รปูรางของวัต

ยนภาพตัดแ

นการเขียนเสน

ยนเสนประด

าฟกธรรมดา 

ที่ถูกตัดนั้นจะ

ธกราฟกแลว 

 แตสําหรับก

เปนดังที่แสด

จะละเวนไวน่ั

ประเหลานั้น

ปแลวจะทําใ

าพตัดที่เขียน

ตถุไดอยางถูก

แบบ offset ที่

นประลงในภ

ดวยเพื่อใหภา

ภาพ

ะเกิดขอบขอ

 ขอบที่เกิดขึ้

ารเขียนภาพ

งในรูปที่ 9.1

นันคือไมตองเ

จะทําใหผูอา

ใหเขาใจรูปร

นควรแสดงเส

กตอง 

ทีไ่มถูกตอง 

าพตัด 

าพมีขอมูลทีส่

พตัดที่ยกเวนก

Ve

องพ้ืนผิวหักไ

้นมาก็ควรที่จ

พตัดแลวเราจ

3  

เขียนเสนประ

านแบบสามา

รางของวัตถุผิ

สนประของพื้น

สมบูรณ 

การเขียนเสนป

Wrong!! 

ersion 0.5 

ไปมาตาม

จะตองไป

จะยกเวน

ะลงไปใน

ารถเขาใจ

ผิดไป ดัง

้นผิวที่ถูก

ระ 

! 



 

Niphon Wansophark  July 2007  Version 0.5 

261 Section Views 

 9.4.3 Half Section 

  ถาวัตถุที่จะนํามาสรางภาพตัดนั้นมีความสมมาตร การใช cutting plane ตัดผาน

ตลอดแนวความยาวของวัตถุเพ่ือสรางภาพตัดแบบ full section น้ันไมมีความจําเปน เพราะนอกจากตอง

แรเงาพื้นผิวที่เหมือนกันทั้งสองฝง (เน่ืองจากความสมมาตร) ซ่ึงเปนการเสียเวลาแลว เรายังตองวาด

รายละเอียดดานในซ้ําถึงสองครั้ง ซ่ึงถารายละเอียดดานในมีความซับซอนมากก็จะทําใหผูเขียนแบบ

เสียเวลาในการวาดภาพมากขึ้นตามไปดวย การสรางภาพตัดในกรณีเชนนี้ใหใช cutting plane ที่มี

ลักษณะเปนมุมฉากตัดวัตถุเพียงหนึ่งในสี่สวนดังแสดงในรูปที่ 9.17 ถึงตรงนี้ผูอานคงเกิดความสงสัยวา 

ถาตัดวัตถุเพียงหนึ่งในสี่แลวทําไมถึงยังเรียกวาภาพตัดแบบ half section อยู ซ่ึงคําตอบก็คือ ถึงแมวา

จะตัดหนึ่งในสี่ของวัตถุออกไป แตภาพออโธกราฟกที่ไดจะแสดงสวนที่ถูกตัดเพียงครึ่งเดียวเทานั้น สวน

อีกครึ่งหน่ึงที่ไมถูกตัดก็จะแสดงเพียงพ้ืนผิวที่เห็นไดจากภายนอกวัตถุโดยไมตองลงเสนประของพื้นผิวที่

ถูกซอนอยูภายใน ซ่ึงตัวอยางของวัตถุที่ถูกตัดแบบ half section และภาพออโธกราฟกที่ไดแสดงไวใน

รูปที่ 9.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9.4.4 Broken-out Section 

  ภาพตัดชนิดนี้จะเปนการเปดใหเห็นรายละเอียดภายในวัตถุเฉพาะบริเวณที่มีความ

ซับซอนเทานั้น ซ่ึงมักจะเปนบริเวณเล็ก ๆ ของวัตถุ แนวคิดในการสรางภาพตัดชนิดนี้จะเริ่มจากการใช 

cutting plane ตัดผานวัตถุในแนวตั้งฉากกับทิศทางการมอง จากนั้นก็จินตนาการวาทําการกระเทาะ

รูปที่ 9.17  การสรางภาพตัดแบบ half section 

รูปที่ 9.18  ภาพออโธกราฟกของภาพตัดแบบ half section 
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บางสวนของวัตถุที่อยูดานหนา cutting plane น้ันออก ซ่ึงจะทําใหเราสามารถเห็นรายละเอียดภายในที่

ซับซอนตามที่ตองการไดดังตัวอยางที่แสดงในรูปที่ 9.19 สวนรูปที่ 9.20 น้ันเปนตัวอยางภาพออโธกรา

ฟกของวัตถุในรูปที่ 9.19 โดยแสดงทั้งแบบธรรมดาและแบบที่ใชเทคนิค broken-out section จากรูปเรา

จะเรียกเสนที่แสดงรอยแตกจากการกระเทาะของภาพตัดแบบ broken-out วาเสน break line เสนน้ีจะ

ทําหนาที่แบงขอบเขตระหวางสวนที่ตองแรเงากับพ้ืนผิวภายนอกวัตถุที่ไมตองแรเงา การลากเสน break 

line น้ีจะใชเสนเบาซึ่งมีนํ้าหนักเสนเทากับเสน center line และจากรูปจะเห็นวาการเขียนภาพตัดชนิดนี้

จะยังคงเขียนเสนประในสวนที่ไมถูกแรเงาดวย เพ่ือใหขอมูลของภาพนั้นครบถวน และไมตองเขียนเสน 

cutting plane line ในภาพดานบน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพ่ือใหเขาใจภาพตัดชนิดตาง ๆ ที่เรียนมาแลวไดดียิ่งขึ้น ขอใหดูภาพเปรียบเทียบการใชเทคนิคการ

แสดงภาพตัดกับวัตถุตัวอยางดังที่แสดงในรูปที่ 9.21ก-ง โดยรูปที่ 9.21ก จะเปนภาพออโธกราฟกแบบ

ธรรมดา รูปที่ 9.21ข แสดงภาพออโธกราฟกที่ใชเทคนิค full section สําหรับภาพออโธกราฟกของวัตถุที่

ใชเทคนิค half section ก็ไดแสดงไวในรูปที่ 9.21ค และสุดทายในรูปที่ 9.21ง เปนภาพที่ใชเทคนิค 

broken-out section  

รูปที่ 9.19  แนวคิดในการสรางภาพตัดแบบ broken-out section 

รูปที่ 9.20  ภาพออโธกราฟกแบบธรรมดาและแบบ broken-out section ของวัตถุตวัอยาง 



 

Niphon Wansophark  July 2007  Version 0.5 

263 Section Views 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพตัดอีกสองชนิดสุดทายที่จะกลาวถึงก็คือภาพตัดแบบ revolved section และ removed section 

ภาพตัดทั้งสองชนิดนี้มีลักษณะที่ใกลเคียงกันมาก ซ่ึงในหัวขอถัดไปจะขอกลาวถึงภาพตัดแบบ revolved 

section กอน 

 9.4.5 Revolved Section 

  ภาพตัดชนิดนี้จะใชเพ่ือแสดงพื้นผิวหนาตัดของวัตถุที่พิจารณา ซ่ึงหลักการในการ

สรางภาพตัดชนิดนี้จะเร่ิมจากการใช cutting plane ตัดผานวัตถุในบริเวณที่ตองการแสดงพื้นผิวหนาตัด 

จากนั้นใหจินตนาการวาภาพพื้นผิวหนาตัดที่บริเวณนั้นถูกวาดไปบน cutting plane ตอไปก็ใหดึง 

cutting plane ออกจากวัตถุแลวหมุนจนกระทั่งภาพพื้นผิวหนาตัดที่อยูบน cutting plane น้ันตั้งฉากกับ

ทิศทางการมองของผูสังเกตุ สุดทายผูสังเกตุก็วาดภาพตามที่เห็น ซ่ึงก็จะไดภาพออโธกราฟกของวัตถุที่

ใชเทคนิค revolved section ตามที่ตองการ เพ่ือใหเขาใจหลักการที่ไดอธิบายมานี้ไดดียิ่งขึ้น ขอใหดู

ลําดับการสรางภาพตัดชนิดนี้ในรูปที่ 9.22ก-จ ซ่ึงจากรูปที่ 9.22จ จะเห็นวาพื้นผิวหนาตัดที่ไดจะถูกวาด

ทับลงไปบนภาพออโธกราฟก ณ ตําแหนงที่ใช cutting plane ตัดวัตถุน้ันเลย อีกตัวอยางของวัตถุที่จะ

แสดงการใชเทคนิคภาพตัดชนิดนี้แสดงไวในรูปที่ 9.23 จากรูปเปนวัตถุตัวอยางพรอมภาพออโธกราฟก

กอนการใชเทคนิคภาพตัดแบบ revolved section สวนรูปที่ 9.24 เปนภาพออโธกราฟกของวัตถุในรูปที่ 

9.23 ที่นําเทคนิคภาพตัดมาประยุกตใชแลว  

รูปที่ 9.21  การเปรียบเทียบภาพตัดชนดิตาง ๆ 

(ก) (ข) (ค) (ง) 
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รูปที่ 9.22  แนวคิดในการสรางภาพตัดแบบ revolved section 

(ก) วัตถุตัวอยางที่ตองการสรางภาพตัด (ข)  ใช cutting plane ตัดบริเวณที่
ตองการแสดงพื้นผิวหนาตัด 

(ค)  ภาพพื้นผิวหนาตัดที่เกิดขึ้นบน 
cutting plane 

(ง)  หมุน cutting plane จนตั้งฉากกับ 

 ทิศทางการมอง 

(จ)  สรางภาพออโธกราฟกของวัตถุพรอมพ้ืนผิวหนาตัด ณ บริเวณที่ตองการ 

รูปที่ 9.23  วตัถตุัวอยางพรอมภาพออโธกราฟกกอนประยุกตใชเทคนิคภาพตัด 
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ตําแหนงในการเขียนพื้นผิวหนาตัดลงไปบนภาพออโธกราฟกนั้นสามารถทําไดสองรูปแบบ รูปแบบแรก

ก็คือเขียนทับลงไปบนภาพออโธกราฟกไดเลยตามตัวอยางที่แสดงขางตน สวนรูปแบบที่สองก็คือการ

เขียนรูปพ้ืนผิวหนาตัดทับลงไปบนรูปเชนเดียวกันเพียงแตเปดบริเวณที่ตองการเขียนภาพนั้นดวยเสน 

break line ดังที่แสดงในรูปที่ 9.25 

 

 

 

 

 

 

 9.4.6 Removed Section 

  ภาพตัดชนิดนี้ถือไดวาเปนสวนหนึ่งของภาพตัดแบบ revolved section เพียงแตพ้ืน

ผิวหนาตัดที่ตองการแสดงนั้นจะถูกนําออกไปเขียนไวนอกรูป ไมเขียนทับลงไปบนภาพ    ออโธกราฟก

เหมือนกับที่ทําในการเขียนภาพตัดแบบ revolved section โดยปกติแลวเราจะใชภาพตัดชนิดนี้แทนการ

เขียนภาพตัดแบบ revolved section เม่ือพ้ืนที่สําหรับวาดภาพพื้นผิวหนาตัดนั้นมีไมเพียงพอ และ

เพ่ือใหเห็นความสัมพันธระหวางภาพตัดทั้งสองชนิดนี้ไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น ขอใหศึกษาจากตัวอยางที่

แสดงไวในรูปที่ 9.26 จากรูปจะเห็นวาทั้งสองวิธีน้ันใหภาพของพื้นผิวหนาตัดที่เหมือนกัน เพียงแต

ตําแหนงการเขียนภาพนั้นแตกตางกัน โดยที่ภาพตัดแบบ removed section น้ันจะนําภาพของพื้น

ผิวหนาตัดไปเขียนไวนอกรูป แตยังคงอยูในแนวที่ใช cutting plane ตัดวัตถุ 

รูปที่ 9.24  ภาพออโธกราฟกของวัตถตุวัอยางเม่ือใชภาพตัดแบบ revolved section 

SuperimposedBreak

รูปที่ 9.25  การเขียนภาพพื้นผิวหนาตัดลงไปบนภาพออโธกราฟก 
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รูปที่ 9.27ก-ข เปนอีกตัวอยางหนึ่งที่จะทําใหเห็นไดชัดเจนมากยิ่งขึ้นวาเม่ือใดควรใชเทคนิคการสราง

ภาพตัดแบบ removed section และเม่ือใดควรใชภาพตัดแบบ revolved section จากรูปจะเห็นวาถา

พยายามใชภาพตัดแบบ revolved section แลว ภาพพื้นผิวหนาตัดจะถูกวาดทับลงไปบนภาพออโธกรา

ฟกและทําใหภาพดูยุงเหยิงมากยิ่งขึ้นเนื่องจากบริเวณดังกลาวมีพ้ืนที่ไมมากนักดังแสดงในรูปที่ 9.27ก 

แตถาใชเทคนิค removed section ดังแสดงในรูปที่ 9.27ข ภาพพ้ืนผิวหนาตัดจะถูกนําไปเขียนไวนอก

ภาพออโธกราฟก ซ่ึงจะทําใหการอานแบบงายมากยิ่งขึ้น  

 

 

 

 

 

 

 

Revolved section Removed section

รูปที่ 9.26  เปรียบเทยีบภาพตัดแบบ revolved และ removed section 

รูปที่ 9.27  เปรียบเทยีบภาพตัดแบบ revolved และ removed section 

(ก)  ภาพตัดแบบ revolved section (ข)  ภาพตัดแบบ removed section 
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โดยปกติแลวตําแหนงในการวางภาพพื้นผิวหนาตัดนั้น จะวางอยูในแนวที่ใช cutting plane ตัดวัตถุ

น่ันเอง แตเราสามารถที่วางภาพพื้นผิวหนาตัด ณ ตําแหนงใดในกระดาษเขียนแบบก็ได เพียงแตจะตอง

เขียน cutting plane line บนภาพออโธกราฟกใหชัดเจน และเขียนชื่อของ cutting plane น้ันกํากับไว 

สวนภาพพื้นผิวหนาตัดก็ตองเขียนชื่อกํากับไวดานลางดวยวาเปนภาพหนาตัดที่ไดมาจากการใช cutting 

plane ชื่ออะไร โดยตัวอยางของภาพที่ใชเทคนิคที่ไดกลาวมานี้ไดแสดงในรูปที่ 9.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5 การบอกขนาดในภาพตัด 

 การบอกขนาดในภาพตัดนั้นจะใชหลักเกณฑเชนเดียวกันกับที่ไดอธิบายไปแลวในบทที่ 7 

เพียงแตในบางครั้งน้ันการสรางภาพตัดแลวบอกขนาดจะชวยใหผูเขียนแบบไมตองบอกขนาดกับ

เสนประในรูปได ดังตัวอยางที่แสดงในรูปที่ 9.29 และ 9.30 

 

 

 

 

 

 

A

A

B

B

SECTION   A – A 

SECTION   B – B 

รูปที่ 9.28  การเขียนภาพพื้นผิวหนาตัด ณ ตําแหนงใด ๆ โดยเขียนชื่อ cutting plane กํากับไว 

GOODPOOR

รูปที่ 9.29  ตัวอยางการบอกขนาดในภาพออโธกราฟกเม่ือใชเทคนคิภาพตัดมาชวย 
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ในกรณีภาพตัดแบบ half section  เราสามารถบอกขนาดดวยการใชเสน dimension line ที่มีหัวลูกศร

ดานเดียว ที่ชี้บอกขนาดไปยังตําแหนงภายในวัตถุได ดังตัวอยางที่แสดงในรูปที่ 9.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.6 บทสรุป 

 ในบทนี้เปน การแนะนําวิธีในการเขียนภาพตัด ซ่ึงเปนวิธีที่ชวยใหภาพออโธกราฟกที่เขียน

น้ันมีเสนประนอยลง และทําใหสามารถเขาใจรายละเอียดดานในวัตถุไดงายขึ้น เน้ือหาในบทนี้ก็ประกอบ

ไปดวยการแนะนําคําศัพทที่ใชในการเขียนภาพตัด เชน cutting plane ซ่ึงเปนระนาบสมมติที่ใชในการ

ตัดวัตถุ cutting plane line เปนเสนที่ใชแสดงขอบของ cutting plane และ section lines ซ่ึงเปนเสนแร

เงาที่ใชแสดงสวนที่เปนพ้ืนผิวของวัตถุที่ถูก cutting plane ตัด จากนั้นไดแนะนําชนิดของการเขียนภาพ

GOODPOOR

φ 50
10

φ 50

10

รูปที่ 9.30  การบอกขนาดในภาพตัด 

φ 50

รูปที่ 9.31  การบอกขนาดในภาพตัดแบบ half section 
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ตัด ซ่ึงประกอบไปดวยการเขียนภาพตัดแบบ full section, offset section, half section, broken-out 

section, revolved section และ removed section ภาพตัดแตละชนิดก็มีความเหมาะสมกับลักษณะของ

วัตถุที่แตกตางกันไป สุดทายก็เปนตัวอยางของการบอกขนาดใหกับภาพตัด ซ่ึงก็สามารถใชหลักการ

เดียวกับการบอกขนาดของภาพออโธกราฟกนั่นเอง 

 การเขียนภาพตัดนั้นไมใชเร่ืองใหม แตเปนเพียงเทคนิคหนึ่งที่นํามาใชประกอบการเขียน

ภาพออโธกราฟกของวัตถุเทานั้น ดังน้ันหัวใจของการเขียนแบบวิศวกรรมยังคงเปนการเขียนภาพออโธก

ราฟกนั่นเอง สวนเรื่องของสัญนิยมในการเขียนภาพออโธกราฟกที่ไดกลาวไวในบทที่ 8 การเขียนภาพ

ตัดที่อธิบายไวในบทนี้ หรือเรื่องสัญนิยมของการเขียนภาพตัดที่จะไดกลาวในบทถัดไป ลวนแลวแตเปน

สวนเสริมใหการเขียนภาพออโธกราฟกหรือแมแตการอานภาพออโธกราฟกนั้นสามารถทําไดงายขึ้น

เทานั้น  
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